
connection without compromise

LISOVACÍ PRVKY DO PLECHU SVĚTOVÉ KVALITY

Jsme obchodní spole�nost, která p�sobí na slovenském trhu již
od roku 1997. 
Jako pr�kopníci technologie lisovacích prvk� do plechu v SR
máme na tomto trhu vedoucí postavení.

Na•i dodavatelé jsou renomované zahrani�ní spole�nosti, které
dlouhodob� dodávají své výrobky zejména sv�tovým výrobc�m
televizor�. Vysoká kvalita jejich produkce je zabezpe�ená
certifikací dle ISO9001:2000, ISO 14001, PQA pro hutní
materiál, IPQC pro testování v procesu výroby, OQC pro
výstupní kontrolu, skenováním kritických rozm�r� a dal•ími
opat�eními. V•echny jejich výrobky spl�ují sm�rnice ROHS.

Na•imi zákazníky jsou p�ední slovenské spole�nosti v oblasti
zpracování plech�, jakož i zahrani�ní spole�nosti, které
používají na•e lisovací prvky do komponent� na výrobu
televizor� zn. PHILIPS a SAMSUNG. 

Na sklad� v Bratislav� máme více než 3 mil. kus� lisovacích
prvk�. Objednané zboží zasíláme v SR do 24 hod. p�epravní
spole�ností UPS. Do okolních zemí zasíláme zboží p�epravními
spole�nostmii DPD a GLS.

IMP KONTAKT, s.r.o.
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DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Všechny udávané rozměry jsou v mm (palce - otvor v plechu)
2. IMPS,IMPH - ocel třídy 10, bezbarvé zinkování
3. IMPCLS - nerezová ocel, AISI 416 / DIN X12CrS13 /
4. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

1.15

—

—

—

—

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

1.14

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

1.37

1.37

2.21

1,5

3,2

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

2.21

2.21

3.05

—

6,3

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

1.37

2.21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

3.05

1.5

1.5

1.5

1.5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.78

1.78

1.78

—

—

—

—

—

—

—

—

2

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.29

2.29

2.29

—

—

—

—

—

—

—

4.08

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4.32

—

—

—

—

—

—

—

5.47

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7.48

7,9

8,5

—

—

—

—

—

—

—

M2

M2.5
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256

440

632

832

1024

1032

0420

M2 X 0.4

M2.5 X 0.45

M3 X 0.5

M3.5 X 0.6

M4 X 0.7

M5 X 0.8

M6 X 1.0

M8 X 1.25

M10 X 1.5

M10x1,5

M12x1.75

#2-56 

#4-40

#6-32

#8-32

#10-24

#10-32

1/4-20

Označení 
závitu

Velikost
závitu

Typ krčku  (T'max)

0 1 2 3
Délka L ± 0.25 Průměr

d  max
Průměr

D ± 0.25

4.25

4.25

4.25

4,76 

5.40

6.40

8.75

10.50

14.00

12.70

16.97

0.1660

0.1660

0.1875

0.2130

0.2500

0.2500

0.3440

Doporučený 
otvor v plechu 

+ 0.08/ –0

Dd

LT'

IMPS / MATICE LISOVACÍ, OCEL POZINKOVANÁ

IMPH / MATICE LISOVACÍ, OCEL POZINKOVANÁ 

IMPCLS / MATICE LISOVACÍ, OCEL NEREZOVÁ SELF CLINCHING NUT / CN

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPS-M4-1ZI , matice, ocel pozinkovaná, vnitřní závit M4, použití pro min. tloušťku plechu 0,97 mm / Typ krčku 1 / 
IMPH-M10-1-ZI, matice, ocel pozinkovaná, vnitřní závit M10, použití pro min. tloušťku plechu 1,5 mm / Typ krčku 1 / 
IMPS-1024-2 -ZI , matice, ocel pozinkovaná, vnitřní závit UNC #10-24 , použití pro min. tloušťku plechu 1,37 mm / Typ krčku 2 /
IMPCLS-M5-0 , matice, ocel nerezová, vnitřní závit M5, použití pro min. tloušťku plechu 0,76 mm / Typ krčku 0 / 

POUŽITÍ :

IMPS, IMPH  - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 80 
IMPCLS  - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 70

+0.003 /–0 zoll

1
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M3 X 0.5

M4 X 0.7

M5 X 0.8

M6 X 1

#4-40

#6-32

#8-32

#10-32

1/4-20

Označení 
závitu

Velikost
závitu

Typ krčku  (T'max)

0 1 2
Délka L ± 0.25

Doporučený otvor 
v plechu 

+ 0.08/ –0

4.22

5.38

6.38

8.72

4.19

4.75

5.38

6.32

8.71

6.3

7.9

8.7

11.1

6.35

7.11

7.87

8.64

11.18

Průměr
d  max

Průměr
D ± 0.25

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPSP-M6-1 , matice nerezová, vnitřní závit M6, použití pro min. tloušťku plechu 1,37 mm ( Typ krčku 1 ) 
IMPSP-832-0 , matice nerezová, vnitřní závit UNC # 8-32, použití pro min. tloušťku plechu 0,76 mm ( Typ krčku 0)

POUŽITÍ :

IMPSP, speciálně určené k zalisování do nerezového plechu max. tvrdosti
až HRB 90

IMPSP / LISOVACÍ MATICE DO NEREZU, NEREZOVÉ SELF CLINCHING NUTS FOR STAINLESS STEEL / CNP

CE D

T

L1

L2S

E

IMPB / MATICE LISOVACÍ ZASLEPENÉ, OCEL POZINKOVANÁ 

IMPBS / MATICE LISOVACÍ ZASLEPENÉ, OCEL NEREZOVÁ FLUSH NUT / FN

VYSVĚTLIVKY:

1. Všechny udávané rozměry jsou v mm
2. IMPB – ocel třídy 8, bezbarvé zinkování
3. IMPBS – nerezová ocel, AISI 300
4. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPB-M3-1-ZI, matice zaslepená, ocel pozinkovaná, vnitřní závit M3, použití pro min. tloušťku plechu 0.97 mm (Typ krčku 1)
IMPBS-M3-2, matice zaslepená, ocel nerezová, vnitřní závit M3, použití pro min. tloušťku plechu 1.37 mm (Typ krčku 2)

POUŽITÍ :

IMPB – zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 80
IMPBS – zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 70   
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TYP KRČKU 

1

TYP KRČKU 

2, 3, 4, 5

IMPF / LISOVACÍ  MATICE  NEREZOVÉ, NÍZKÁ FORMA FLUSH NUT / FN

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Všechny uvedené rozměry jsou v mm
2. IMPF - nerezová ocel, AISI 416 / DIN X12CrS13 /
3. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPF-M4-2, matice nerezová, vnitřní závit M4, min. tloušťka plechu 2,3 mm / Typ krčku 2 / 
IMPF-0420-4, matice nerezová, vnitřní závit UNC 1/4-20, min. tloušťka plechu 3,9 mm / Typ krčku 4 /

POUŽITÍ :

IMPF - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 70
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IMPFH / LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU, OCEL POZINKOVANÁ

IMPFHS / LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU, NEREZOVÁ OCEL  SELF CLINCHING STUD / BT

4.6

5.9

6.5

8.2

9.6 

3.65

4.47

5.23

6.0
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38.1

38.1

38.1

38.1

38.1

38.1

M3

M4

M5

M6

M8 

256

440

632

832

1024

1032

M3 X 0.5

M4 X 0.7

M5 X 0.8

M6 X 1

M8-1.25

#2-56 

#4-40

#6-32

#8-32

#10-24

#10-32

3.00

4.00

5.00

6.00

8.00

#2

#4

#6

#8

#10

#10

Označení 
závitu

Velikost
závitu

Otvor 
v plechu 

+ 0.08/ –0
Délka L ±0.4 Průměr

D ± 0.4 L1 max

1.0

1.0

1.0

1.6

2.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Min.
tloušťka
plechu

D

L1

L

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Všechny uvedené rozměry jsou v mm
2. IMPFH - ocel třídy 8.8, bezbarvé zinkování
3. IMPFHS - nerezová ocel, AISI 416 / DIN X12CrS13 /
4. Lisovací šroub s malou hlavou má označení IMPFHL / pouze do velikosti M5 /
5. Do nerezových plechů HRB 90 je určený speciální typ IMPFH4 (pouze do velikosti M5 )
6. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPFH-M4-8-ZI , šroub ocelový, pozinkovaný, závit M4, celk. délka 8 mm
IMPFHS-M4-8 , šroub nerezový, závit M4, celk. délka 8 mm
IMPFH-1032-12,7-ZI, šroub ocelový, pozinkovaný, závit UNF # 10-32, celk. délka 12,7 mm

POUŽITÍ :

IMPFH - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 80 
IMPFHS - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 70
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IMPHFH / LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, OCEL POZINKOVANÁ

IMPHFHS / LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, NEREZOVÁ OCEL CLINCHING STUD / HFH

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Všechny uvedené rozměry jsou v mm
2. IMPHFH – ocel třídy 9.8, bezbarvé zinkování
3. IMPHFHS – nerezová ocel, AISI 416 (DIN X 12CrS13)
4. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPHFH-M8-30-ZI, šroub ocelový, pozinkovaný, závit M8, délka 30 mm
IMPHFHS-M8-30, šroub nerezový, závit M8, délka 30 mm

POUŽITÍ :

IMPHFH - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 85
IMPHFHS - zalisování do plechu max. tvrdosti  HRB70

7.8

9.4

12.5

15.7

2.7

2.8

3.5

4.1

1.15

1.28

1.80

2.30

15

15

15

15

20

20

20

20

25

25

25

25

30

30

30

30

35

35

35

35

40

40

40

40

50

50

50

50

M5

M6

M8

M10

M5 X 0.8

M6 X 1.0

M8 X 1.25

M10 X 1.75

5.0

6.0

8.0

10.0

Označení 
závitu

Velikost
závitu

Doporučený
Otvor v plechu

+ 0.12/ +0
Délka L ±0.4 Rozměr

D ± 0.4
Rozměr
L1 max

Rozměr
t max

L1t

L

D
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IMPFHL / LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU S MALOU HLAVOU, OCEL POZINKOVANÁ

IMPFHLS / LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU S MALOU HLAVOU, NEREZOVÁ OCEL SELF CLINCHING STUD / BTL

3.65

4.65

5.9

2.84

3.5

4.16

4.82

5.71

2.1

2.4

2.7

2.03

2.16

2.28

2.28

2.54

6

6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6.35

6.35

6.35

6.35

63.5

—

—

—

7.92

7.92

7.92

7.92

7.92

8

8

8

—

—

—

—

—

—

—

—

9.52

9.52

9.52
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—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—
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12.7

12.7

12.7

12.7

15
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15

—

—

—

—

—

—

—

—

15.87

15.87

15.87

15.87

15.87

18

18

18

—

—

—

—

—

—

—

—

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

20

20

20

—

—

—

—

—

—

—

—

22.22

—

22.22

22.22

22.22

25

25

25

—

—

—

—

—

—

—

—

25.4

—

25.4

25.4

25.4

—

30

30

—

—

—

—

—

—

—

—

31.75

—

—

31.75

31.75

—

35

35

—

—

—

—

—

—

—

—

38.1

—

—

38.1

38.1

M3

M4

M5

256

440

632

832

1032

M3 X 0.5

M4 X 0.7

M5 X 0.8

#2-56 

#4-40

#6-32

#8-32

#10-32

3,00

4,00

5,00

#2

#4

#6

#8

#10

Označení 
závitu

Velikost
závitu

Dop. otvor 
v plechu

+ 0.08/ –0
Délka L ±0.4 Průměr

D ± 0.4 L1 max

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Min.
tloušťka
plechu

D

L1

L

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Všechny uvedené rozměry jsou v mm
2. IMPFHL– ocel třídy 8.8, bezbarvé zinkování
3. IMPFHLS – nerezová ocel, AISI 416 / DIN X12CrS13 /
4. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPFHL-M4-8-ZI, šroub ocelový, pozinkovaný, závit M4, celk. délka 8 mm
IMPFHLS-M4-8, šroub nerezový, závit M4, celk. délka 8 mm
IMPFHL-1032-12.7-ZI, šroub ocelový, pozinkovaný, závit UNF # 10-32, celk. délka 12,7 mm

POUŽITÍ :

IMPFHL - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 80
IMPFHLS - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB70



IM
P

TP
S

7

5.2

6.12

7.19

8.13

5.2

6.85

8.51

2.05

2.82

3.53

4.24

2.28

3.35

4.49

2.29

2.29

2.29

2.29

2.29

2.29

2.29

8

8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

9.52

9.52

—

10

10

10

—

—

—

—

12

12

12

12

—

—

—

—

—

—

—

12.7

12.7

12.7

—

—

—

—

15.87

15.87

15.87

16

16

16

16

—

—

—

—

—

—

—

19.05

19.05

19.05

—

—

20

20

—

—

—

—

—

—

—

—

25.4

25.4

3MM

4MM

5MM

6MM

125

187

250

3

4

5

6

3.17

4.75

6.35

3,50

4,50

5,50

6,50

Označení 
závitu

Průměr
P ± 0.05

Otvor 
v plechu

+ 0.08 / –0
Délka L ±0.4 Průměr

D ±0.4 
Průměr

d ± 0.15
Délka 

L1 max

DPd

L1

L

IMPTPS / LISOVACÍ KOLÍKY DO PLECHU, OCEL NEREZOVÁ SELF CLINCHING PIN / BTP

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Všechny uvedené rozměry jsou v mm
2. IMPTPS - nerezová ocel, AISI 416 / DIN X12CrS13 /
3. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPTPS-3MM-8, kolík nerezový, průměr 3mm, celk. délka 8 mm 
IMPTPS-187-12,7, kolík nerezový, průměr 4,75mm, celk. délka 12,7 mm

POUŽITÍ :

IMPTPS - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 70



88

3.2

3.2

3.9

4.8

5.35

3.17

3.17

3.96

3.96

4.77

5.15

4.19

5.38

5.38

7.11

7.11

4.19

5.38

5.38

7.11

7.11

7.11

4.8

6.4

6.4

7.9

7.9

4.76

6.35

6.35

7.94

7.94

7.94

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Všechny uvedené rozměry jsou v mm
2. Typy závitů BM3, B440 a B632 mají větší tloušťku stěny. 

Používá se také označení 3,5-M3, 3,5-440, 3,5-632
3. Třída nerezové oceli AISI 416 / DIN X12CrS13 /
4. Pouzdro bez závitu (pouze s vrtáním) se dodává s označením

IPMUSO (není na skladě v Bratislavě)
5. Do nerezových plechů HRb 90 je určený speciální typ IMPSOH 

(není na skladě v Bratislavě)
6. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPSO-M4-8-ZI , pouzdro ocelové, pozinkované, závit M4, celk. délka 8 mm
IMPSOS-M4-8 , pouzdro nerezové, vnitřní závit M4, celk. délka 8 mm
IMPSO-032-12,7-ZI , pouzdro ocelové, pozinkované, vnitřní závit UNF # 10-32, celk. délka 12,7 mm
IMPSO-BM3-8-ZI , pouzdro ocelové, pozinkované se silnější stěnou (starší označení IMPSO-3,5-M3-8-ZI)

POUŽITÍ :

IMPSO – zalisování  do plechu max. tvrdosti HRB 80 
IMPSOS - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 70

3

3

3

3

3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.17

3.17

3.17

3.17

3.17

3.17

4

4

4

4

4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

6

6

6

6

6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

6.35

—

—

—

—

—

7.92

7.92

7.92

7.92

7.92

7.92

8

8

8

8

8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

9.53

9.53

9.53

9.53

9.53

9.53

10

10

10

10

10

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

12

12

12

12

12

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

14

14

14

14

14

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

14.27

14.27

14.27

14.27

14.27

14.27

—

—

—

—

—

15.87

15.87

15.87

15.87

15.87

15.87

16

16

16

16

16

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

17.45

17.45

17.45

17.45

17.45

17.45

18

18

18

18

18

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

—

—

20

20

20

—

—

20.62

20.62

20.62

20.62

—

—

22

22

22

—

—

22.23

22.23

22.23

22.23

—

—

25

25

25

—

—

23.8

23.8

23.8

23.8

—

—

—

—

—

—

—

25.4

25.4

25.4

25.4

M3

BM3

M3.5

M4

M5

440

B440

632

B632

832

1032

M3 X 0.5

M3 X 0.5

M3.5 X 0.6

M4 X 0.7

M5 X 0.8

#4-40

#4-40

#6-32

#6-32

#8-32

#10-32

Označení 
závitu

Velikost
závitu Délka L +0.05 / -0.13 Rozměr

B ± 0.13 
Průměr
d - 0.13

Průměr
D

Délka vrtání C ± 0.25 Žádný rozměr 11.097.924.75

d

C
L D

B

DOPLŇKOVÉ ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

M3

BM3

M3.5

M4

M5

440

B440

632

B632

832

032

1

1

1

1.3

1.3

1

1

1

1.3

1.3

1.3

4.2

5.4

5.4

7.2

7.2

4.2

5.4

5.4

7.14

7.14

7.14

TYP ZÁVITU 
DOPORUČENÁ MINIMÁLNÍ

TLOUŠŤKA PLECHU

DOPORUČENÝ OTVOR V PLECHU

+ 0.08 / -0.0

THROUGH HOLE THREADED STANDOFF /  THSO

IMPSO / LISOVACÍ POUZDRA OTEVŘENÁ, OCEL POZINKOVANÁ

IMPSOS / LISOVACÍ POUZDRA OTEVŘENÁ, NEREZOVÁ OCEL



IM
P

B
S

O
, IM

P
B

S
O

S
9

4.19

5.38

5.38

7.11

7.11

4.19

5.38

5.38

7.11

7.11

7.11

4.8

6.4

6.4

7.9

7.9

4.76

6.35

6.35

7.94

7.94

7.94

6

6

6

6

6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7.92

7.92

7.92

7.92

7.92

7.92

8

8

8

8

8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

9.53

9.53

9.53

9.53

9.53

9.53

10

10

10

10

10

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

12

12

12

12

12

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

14

14

14

14

14

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

14.27

14.27

14.27

14.27

14.27

14.27

—

—

—

—

—

15.87

15.87

15.87

15.87

15.87

15.87

16

16

16

16

16

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

17.45

17.45

17.45

17.45

17.45

17.45

18

18

18

18

18

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

20

20

20

20

20

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

20.62

20.62

20.62

20.62

20.62

20.62

22

22

22

22

22

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

22.23

22.23

22.23

22.23

22.23

22.23

—

—

—

—

—

23.8

23.8

23.8

23.8

23.8

23.8

25

25

25

25

25

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

M3

BM3

M3.5

M4

M5

440

B440

632

B632

832

1032

M3 X 0.5

M3 X 0.5

M3.5 X 0.6

M4 X 0.7

M5 X 0.8

#4-40

#4-40

#6-32

#6-32

#8-32

#10-32

Označení 
závitu

Velikost
závitu Délka L +0.05 / -0.13 Průměr

d - 0.13
Průměr

D

Délka vrtání C ± 0.25 3.2 4 5 6.5 9.54

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Všechny uvedené rozměry jsou v mm
2. Typy závitů BM3, B440 a B632 mají větší tloušťku stěny. 

Používá se také označení 3,5-M3, 3,5-440, 3,5-632
3. Třída nerezové oceli AISI 416 / DIN X12CrS13 /
4. Do nerezových plechů HRb 90 je určený speciální typ IMPBSOH 

(není na skladě v Bratislavě)
5. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPBSO-M4-8-ZI , pouzdro ocelové, pozinkované, závit M4, celk. délka 8 mm
IMPBSOS-M4-8, pouzdro nerezové, vnitřní závit M4, celk. délka 8 mm
IMPBSO-032-12,7-ZI , pouzdro ocelové, pozinkované, vnitřní závit UNF # 10-32, celk. délka 12,7 mm
IMPBSO-BM3-8-ZI , pouzdro ocelové, pozinkované se silnější stěnou (starší označení IMPSO-3,5-M3-8-ZI)

POUŽITÍ :

IMPBSO - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 80  
IMPBSOS - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 70

d

C

DL

DOPLŇKOVÉ ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

M3

BM3

M3.5

M4

M5

440

B440

632

B632

832

032

1

1

1

1.3

1.3

1

1

1

1.3

1.3

1.3

4.2

5.4

5.4

7.2

7.2

4.2

5.4

5.4

7.14

7.14

7.14

TYP ZÁVITU 
DOPORUČENÁ MINIMÁLNÍ

TLOUŠŤKA PLECHU

DOPORUČENÝ OTVOR V PLECHU

+ 0.08 / -0.0

BLIND HOLE THREADED STANDOFF  / BTSO

IMPBSO / LISOVACÍ POUZDRA ZAVŘENÁ, OCEL POZINKOVANÁ

IMPBSOS / LISOVACÍ POUZDRA ZAVŘENÁ, NEREZOVÁ OCEL
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DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Všechny uvedené rozměry jsou v mm
2. Typy závitů BM3, B440 a B632 mají větší tloušťku stěny. 

Používá se také označení 3,5-M3, 3,5-440, 3,5-632
3. Třída nerezové oceli AISI 416 / DIN X12CrS13 /
4. Pouzdra se používají pro tloušťku plechu min. 0,65 mm
5. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

d dd

CC

LLL D

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPTSO-M3-8-ZI , pouzdro ocelové, pozinkované, vnitřní závit M4, celk. délka 8 mm
IMPTSOS-M3-8, pouzdro nerezové, vnitřní závit M4, celk. délka 8 mm
IMPTSO-632-12,7-ZI , pouzdro ocelové, pozinkované, vnitřní závit UNC # 6-32, celk. délka 12,7 mm
IMPTSO-BM3-8-ZI , pouzdro ocelové, pozinkované se silnější stěnou (starší označení IMPTSO-3,5-M3-8-ZI)

POUŽITÍ :

IMPTSO - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 80  
IMPTSOS - zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 70

THREADED STANDOFF FOR THIN SHEET   / TTSO

4.19

5.38

4.19

5.38

5.38

4.19

5.38

4.19

5.38

5.38

5.2

5.2

6.2

6.2

7

5.08

5.08

5.588

5.588

6.858

4.8

6.4

4.8

6.4

6.4

4.75

6.35

4.75

6.35

6.35

VYSVĚTLIVKY:

(1)  hodnoty pro TYP 1, (2) hodnoty pro TYP 2, (3) hodnoty pro TYP 3
Doporučený otvor v plechu je stejný jako u prvků IMPSO alebo IMPBSO.

2.00(1)

2.00(1)

2.00(1)

2.00(1)

N/A

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.286(1)

2.286(1)

2.286(1)

2.286(1)

N/A

3.00(1)

3.00(1)

3.00(1)

3.00(1)

3.00(1)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.175(1)

3.175(1)

3.175(1)

3.175(1)

3.175(1)

4.00(1)

4.00(1)

4.00(1)

4.00(1)

4.00(1)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4.750(1)

4.750(1)

4.750(1)

4.750(1)

4.750(1)

6.00(1)

6.00(1)

6.00(1)

6.00(1)

6.00(1)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6.350(1)

6.350(1)

6.350(1)

6.350(1)

6.350(1)

—

—

—

—

—

7.925(2)

7.925(2)

7.925(2)

7.925(2)

7.925(1)

8.00 (2)

8.00(2)

8.00(2)

8.00 (2)

8.00(1)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

9.525(2)

9.525(2)

9.525(2)

9.525(2)

9.525(2)

10.00 (3)

10.00 (3)

10.00(2)

10.00(2)

10.00(2)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11.10(3)

11.10(3)

11.10(2)

11.10(2)

11.10(2)

12.00(3)

12.00(3)

12.00(3)

12.00(3)

12.00(2)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

12.70(3)

12.70(3)

12.70(3)

12.70(3)

12.70(2)

14.00(3)

14.00(3)

14.00(3)

14.00(3)

14.00(3)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

14.275(3)

14.275(3)

14.275(3)

14.275(3)

14.275(3)

—

—

—

—

—

15.875(3)

15.875(3)

15.875(3)

15.875(3)

15.875(3)

16.00(3)

16.00(3)

16.00(3)

16.00(3)

16.00(3)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

17.45(3)

17.45(3)

17.45(3)

17.45(3)

17.45(3)

18.00(3)

18.00(3)

18.00(3)

18.00(3)

18.00(3)

—

—

—

—

—

19.00(3)

19.00(3)

19.00(3)

19.00(3)

19.00(3)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

19.05(3)

19.05(3)

19.05(3)

19.05(3)

M2.5

BM2.5

M3

BM3

M3.5

256

B256

440

B440

632

M2.5 X 0.45

M2.5 X 0.45

M3 X 0.5

M3 X 0.5

M3.5 X 0.6

#2-56 

#2-56 

#4-40

#4-40

#6-32

Označení 
závitu

Velikost
závitu Délka L ± 0.08 Průměr

d - 0.13
MIN

C
D 

NOM

TYP 1 TYP 2 TYP 3

IMPTSO / LISOVACÍ POUZDRA OTEVŘENÁ, DO VELMI TENKÝCH PLECHŮ, OCEL POZINKOVANÁ

IMPTSOS / LISOVACÍ POUZDRA OTEVŘENÁ, DO VELMI TENKÝCH PLECHŮ, OCEL NEREZOVÁ
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K

F2
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d d

D L

L1

T LT

1.5

1.5

1.5

1.524

1.524

1.524

1.524

4.68

5.87

6.86

4.67

5.87

4.67

5.87

5.56

7.14

8.74

5.56

7.14

5.56

7.13

3

3

3

—

—

—

—

—

—

—

3.175

3.175

3.175

3.175

4

4

4

—

—

—

—

—

—

—

6.350

6.350

6.350

6.350

6

6

6

—

—

—

—

8

8

8

—

—

—

—

—

—

—

9.525

9.525

9.525

9.525

10

10

10

—

—

—

—

12

12

12

—

—

—

—

—

—

—

12.70

12.70

12.70

12.70

14

14

14

—

—

—

—

—

—

—

15.875

15.875

15.875

15.875

16

16

16

—

—

—

—

—

—

—

19.050

19.050

19.050

19.050

—

—

—

—

22.225

—

22.225

—

—

—

—

25.40

—

25.40

M3 X 0.5

4-40

6-32

3.6

4.2

2.946

3.632

Označení 
závitu

Průchozí otvor
+ 0.10 / – 0.08

Délka L +0.05 / -0.13 Rozměr
T max

Průměr
d ±0.08

Průměr
D  ±0.13

Min. délka závitu L1

4.2

5.4

6.40

—

—

1.53

—

—

1.55

1.55

—

—

Doporučený
otvor v plastu

+ 0.08/ –0

Min. tloušťka
plastu

Celý závit 9.5 (±0.4) 9.5 (±0.4)

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

MPKFE-M3-10 , pouzdro ocelové, pozinkované, vnitřní závit M3, L=10 mm 
IMPKFE-440-12,70 , pouzdro ocelové, pozinkované, vnitřní závit UNC #4-40, L=12,70 mm

POUŽITÍ :

IMPKFE - zalisování do plastů max. tvrdosti HRB 60
Jedná se zejména o zálisky do plastů pro elektroprůmysl (desky s plošnými spoji).

IMPKFE / LISOVACÍ POUZDRA DO PLASTU OTEVŘENÁ BROACHING TYPE STANDOFF / PCB1

3.7
4.2
4.2
6.4
6.9
3.7
4.2 
5.4
6.3
6.9

1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53

1.5
1.5
1.5
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1.651
1.651
1.651

—
—

—
—
—
2
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

2.438
—

—
—
—
—
3
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

3.226

M2
M2.5
M3
M4
M5
256
440
632
832
1032

M2 X 0.4
M2.5 X 0.45
M3 X 0.5
M4 X 0.7
M5 X 0.8
#2-56 
#4-40
#6-32
#8-32
#10-32

Označení 
závitu

Velikost
závitu Délka L +0.05 / -0.13

Doporučený
otvor v plastu
+ 0.08/ –0.00

Min. tloušťka 
plastu

4.19
4.68
4.68
6.81
7.37
4.19
4.67
5.87
6.81
7.37

5.56
5.56
5.56
8.74
9.53
5.56
5.56
7.14
8.74
9.53

1.5
1.5
1.5
2
3

1.651
1.651
1.651
2.438
3.226

Průměr
d ±0.08

Průměr
D  ±0.13

Délka 
L ± 0.13 

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPKF2-M3 , matice ocelová, pozinkovaná, vnitřní závit M3 
IMPKF2-440 , matice ocelová, pozinkovaná, vnitřní závit UNC #4-40

POUŽITÍ :

IMPKF2 - zalisování do plechu max. tvrdosti  HRB 60
Jedná se zejména o zalisování do plastů pro elektroprůmysl (Desky s plošnými spoji – epoxid se skleněnými vlákny, atd.) .
Zálisky jsou vhodné i pro zalisování do měkčích hliníkových slitin.

IMPKF2 / LISOVACÍ MATICE DO PLASTŮ BROACHING TYPE NUTS / PCB2

d

D LT



812

D

H
2

L 2

E

C

H
1

L 1

S

IMPPFC2 / NEZTRATITELNÉ ŠROUBY, OCEL NEREZOVÁ PANEL FASTENER / PFC2

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY :

1. Všechny udávané rozměry jsou v mm
2. IMPPFC2 – nerezová ocel, AISI 300
3. Jiné typy neztratitelných šroubů, jako IMPPF31, IMPPF30, IMPPF11 jsou na dopyt
4. Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY :

IMPPFC2-M3-40, neztratitelný šroub, ocel nerezová, šroub M3 x (40) - kód šroubu
IMPPFC2-M6-04, neztratitelný šroub, ocel nerezová, šroub M6 x (04) - kód šroubu

POUŽITÍ :

MPPFC2 – zalisování do plechu max. tvrdosti HRB 70   

6.7

7.9

8.7

10.5

7.9

9.5

10.3

11.9

0
3.2

0
3.2
6.4

0
3.2
6.4

0
3.2
6.4

6.4
9.5

7.9
11.1
14.3

7.9
11.1
14.3

9.5
12.7
15.9

1.83

2.08

2.08

2.50

13.8

17.6

17.6

22.4

9.1

11.4

11.4

14.7

M3 X 0.5

M4 X 0.7

M5 X 0.8

M6 X 1.0

40
62

50
72
94

50
72
94

60
82
04

6.75

7.95

8.75

10.50

1.5

1.5

1.5

1.5

Velikost
závitu

Kód šroubu

Doporučený
otvor 

v plechu
+ 0.08/ –0

Min. tloušťka
plechu

C
max

D
+ 0.4

– 0.15

L1 
± 0.4 L2 E

± 0.13
H1 

± 1.1
H2

max



connection without compromise

LISOVACÍ PRVKY / VÝBĚR ZE SORTIMENTU - NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ TYPY

IMPS
IMPH
IMPCLS

IMPSP
IMPB
IMPBS

IMPF 

IMPFH
IMPFHS

IMPHFH
IMPHFHS

IMPFHL
IMPFHLS

IMPTPS 

IMPSO
IMPSOS

IMPBSO
IMPBSOS

IMPTSO
IMPTSOS

IMPKFE
IMPKF2

IMPPFC2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MATICE LISOVACÍ, OCEL POZINKOVANÁ

MATICE LISOVACÍ, OCEL POZINKOVANÁ

MATICE LISOVACÍ,OCEL NEREZOVÁ

LISOVACÍ MATICE DO NEREZU, NEREZOVÉ

MATICE LISOVACÍ ZASLEPENÉ, OCEL POZINKOVANÁ

MATICE LISOVACÍ ZASLEPENÉ, OCEL NEREZOVÁ

LISOVACÍ  MATICE  NEREZOVÉ, NÍZKÁ FORMA

LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU, OCEL POZINKOVANÁ           

LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU, NEREZOVÁ OCEL

LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, OCEL POZINKOVANÁ

LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, NEREZOVÁ OCEL

LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU S MALOU HLAVOU, OCEL POZINKOVANÁ

LISOVACÍ ŠROUBY DO PLECHU S MALOU HLAVOU, NEREZOVÁ OCEL

LISOVACÍ KOLÍKY DO PLECHU, OCEL NEREZOVÁ

LISOVACÍ POUZDRA OTEVŘENÁ, OCEL POZINKOVANÁ

LISOVACÍ POUZDRA OTEVŘENÁ, NEREZOVÁ OCEL      

LISOVACÍ    POUZDRA UZAVŘENÁ, OCEL POZINKOVANÁ

LISOVACÍ POUZDRA UZAVŘENÁ, NEREZOVÁ OCEL

LISOVACÍ POUZDRA OTEVŘENÁ, DO VELMI TENKÝCH PLECHŮ, OCEL POZINKOVANÁ

LISOVACÍ POUZDRA OTEVŘENÁ, DO VELMI TENKÝCH PLECHŮ, OCEL POZINKOVANÁ

LISOVACÍ POUZDRA DO PLASTU OTEVŘENÁ

LISOVACÍ MATICE DO PLASTŮ

NEZTRATITELNÉ ŠROUBY, OCEL NEREZOVÁ 


